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1. Algemeen

2. Technische gegevens

3. Eigenschappen

4. Bestelinformatie

5. Uiterlijk en installatie dimensies (mm)

Nominaal stroom: tot 25A,  63A,  230V, AC50/60Hz
Gebruik categorie: AC-1, AC-7A, AC-7B

Standaard: IEC/EN61095

Model Gebruikscategorie Ui(V) Ue(V~) Conventionele opwarm stroom(A) Ie (A) Schakel verm ogen (kW)

2.1 Ratings

2.2 Maak en breek capaciteit

Model Gebruikscategorie
Maak en breek condities

Ic/Ie Ur/Ue

Inschakeltijd
(s)

Interval
tijd (s)

Cyclus tijd

2.3 Prestaties
2.3.1 Operationele prestaties van de CT6-25

Gebruikscategorie
Maak condities Breek condities

Ic/Ie Ur/Ue Ic/Ie Ur/Ue

Inschakeltijd
(s)

Interval
tijd (s)

Gebruiks
frequentie

2.3.2 Operationele prestaties van de CT6-63

Gebruikscategorie
Maak en breek condities

Ic/Ie Ur/Ue

Inschakeltijd
(s)

Interval
tijd (s)

Gebruiks
frequentie

3.1 Compact modulair ontwerp;

3.2 Er wordt gebruik gemaakt van isolatiemateriaal met uitstekende prestaties om de
veiligheid te vergroten;

3.3 Een montage instructie diagram is toegevoegd voor het gemak;

3.4 Geluidsarm.
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